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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении проекта

планировки и межевания

территории линейного 

объекта «Подъездная автомобильная 

дорога» (промзона «Восточная»)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, решения Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», а также с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявления учета мнения и интересов жителей города Пыть-Яха:


1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта «Подъездная автомобильная дорога» (промзона «Восточная»), согласно приложению.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.


4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города Пыть-Яха






О.Л. Ковалевский 
Приложение

к постановлению администрации
города Пыть-Яха
Проект планировки и межевания территории линейного объекта 
«Подъездная автомобильная дорога» (промзона «Восточная»)
Часть 1. Положение о размещении линейных объектов

Введение

Документация по разработке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Подъездная автомобильная дорога» (промзона «Восточная») разрабатана на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
6. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
8. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

9. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями). 
10. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями).

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта: «Подъездная автомобильная дорога».

Основные характеристики: 

1) Площадь отвода земельного участка – 3853 м2.
2) Категория автомобильных дорог – IV.
3) Протяженность – 103,5 м.
4) Полезная ширина дорожного полотна – 6 м.
5) Пропускная способность – двухполосное движение.
6) Расчетная интенсивность движения – св.200 до 2000 ед/сут.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Объект: «Подъездная автомобильная дорога» планируется к размещению на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Объект: «Подъездная автомобильная дорога» планируется к размещению в границах территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса опасности  (П-2). Каталог координат точек границ зоны размещения объекта (система координат МСК86):

	№ точки
	Координаты точки

	
	Х
	Y

	1
	926645.51
	3543724.56

	2
	926652.82
	3543634.50

	3
	926704.69
	3543646.46

	4
	926675.92
	3543734.24

	1
	926645.51
	3543724.56


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Необходимость переноса (переустройства) границ зон, связанная с размещением объекта: «Подъездная автомобильная дорога», отсутствует.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 г. №370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изменениями от 27.06.2017 № 100).

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства на данной территории отсутствует.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на данной территории отсутствует.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемая подъездная автомобильная дорога удовлетворяет всем нормам и требованиям «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) (ред. от 16.12.2016). 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ проводится согласно СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно- монтажных работ. 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

9.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории. 

На территории проектируемого участка потенциально-опасные объекты отсутствуют. 

9.2. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации: 

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, регламентирующее организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях. 

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

9.3. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемых территорий, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера: 

В целях защиты населения, проживающих на проектируемых территориях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио и дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*. 

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды могут быть организованы на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарных депо, расположенных в г. Пыть-Ях, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

9.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

9.4.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах: 
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований; 
- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения. 

9.4.2. Надежность водоснабжения проектируемых территорий обеспечивается при проведении следующих мероприятий: 
- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения; 
- усиление охраны водоочистных сооружений; 
- наличие резервного электроснабжения; 
- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства; 
- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
- создание аварийного запаса материалов. 

9.4.3. На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); 
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость. 

9.4.4. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности; 
- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 
- применение первичных средств пожаротушения; 
- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

9.4.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера: 

Потенциальную угрозу для проектируемых территорий представляют сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, подтопление территории.  

С целью защиты территорий от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов. 

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования. 

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия: 
- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (далее-ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката; 
- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ; 
- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. 

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ. 

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003 

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах». 

Согласно «Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.  

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. 

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. 

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Часть 2. Проект межевания территории
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Линейный объект: «Подъездная автомобильная дорога» планируется к размещению на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в границах территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса опасности  (П-2).

Всего на проектируемой территории проектом предусмотрено: 

Образование земельного участка из земель государственной собственности с условным номером 86:15:0101019:ЗУ1, необходимого для строительства линейного объекта: «Подъездная автомобильная дорога» (промзона «Восточная»). Площадь земельного участка 3853 кв.м. Вид разрешенного использования – промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности; категория земель – земли населенных пунктов.

Каталог координат земельного участка (система координат МСК86):

	№ точки
	Координаты точки

	
	Х
	Y

	1
	926645.51
	3543724.56

	2
	926652.82
	3543634.50

	3
	926704.69
	3543646.46

	4
	926675.92
	3543734.24


 Расчет площади земельного участка проводился в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Сведения о резервировании и (или) изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков на данной территории отсутствуют.

Установление публичных сервитутов проектом межевания не предусмотрено. 

В графических материалах межевания территорий отображены границы и координаты характерных точек границ земельных участков.
Часть 3. Технико-экономические показатели:

	№ п/п
	Показатели
	Единица
	измерения

	1.
	Площадь проектируемой территории в 

границах проекта планировки 

в том числе:

для строительства линейного объекта – подъездная автомобильная дорога
	кв.м.

кв.м.
	3853

3853

	2.
	Категория автомобильных дорог 
	
	IV

	3.
	Протяженность 
	м
	103,5

	4.
	Полезная ширина дорожного полотна 
	м
	6

	5.
	Пропускная способность
	
	двухполосное движение

	6.
	Расчетная интенсивность движения
	ед/сут.
	св.200 до 2000
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